
Karta produktu: 

„Patio Clasic – system zadaszenia w postaci rolety rzymskiej poziomej”

-system do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz;
-system sterowany manualnie lub za pomocą automatyki (opcja); 
-montaż do istniejącej konstrukcji od spodu lub do boku belek; 
-zalecany sposób montażu do konstrukcji ustawionych w poziomie (bez pochyłu);
-odpływ wody boczny (fale z płótna tworzą rynny odpływowe); 
-maksymalny rozstaw prowadnic 4000 mm (przy zastosowaniu standardowej tkaniny);

Skład: 
-elementy metalowe: 100% aluminium; 
-elementy drobne PCV; 
-płótno: 100% akryl; 
-elementy sterujące (linki,taśmy) 100% poliester;

- standardowo stosuje się płótno akrylowe 100% akryl, impregnowany teflonem na przelotne opady 
deszczu (specyfikacja tkaniny- osobna karta);
-opady deszczu: lekkie, przelotne (nie intensywne opady deszczu); 
-opady śniegu: nie dotyczy; 
-wytrzymałość wiatrowa: 49km/h;
-system nie może pozostawać rozłożony pod nieobecność użytkownika pod adresem 
zamontowanego systemu;
-waga systemu (z płótnem zastosowanym w standardzie): ok 1,95 kg/m2 ;
-czyszczenie: myjka ciśnieniowa z odrobiną detergentu zgodnego ze specyfikacją tkaniny + 
impregnacja specyfikiem do płótna akrylowego;
-elementy aluminiowe malowane metodą proszkową; 
-gwarancja: 5 lat; 

-wymiary: 
szerokość: 500 mm – 7000 mm 
wysięg: 900 mm – 7000 mm; 
prowadnica aluminiowa 40 mm x 40 mm;
wieszak aluminiowy 40 mm x 25 mm;

Elementy dodatkowe opcja: 
-automatyka; 
-tkanina/ poszycie górne/ plandeka /membrana; 
-daszek; 
-oświetlenie led; 


