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Uwaga:

Krok 1. Przystosowanie paska. EnEEITen —

Jesli jest wymagane przyciecie paska zebatego:

Wykre¢ srube, ktdra scala profil i usufi napinacz. : -

Podnie$ koricéwke profilu i jest petny dostep do N /

pierwszego fabrycznego profilu przesuwanego kotnierza. -
(przesuwaj pasek zebaty poruszajac go na kole zebatym)
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Zestaw silnika dla Patio Prestiz
Przystosowanie za pomocy przyciecia:

do "wejscia" nalezy obliczy¢ odpowiednia dlugosé
elementu, ktéra cheemy wycigé

Forma A. Ten sam poziom

Wejscie: max dtugosc (wcm) Wejscie: max. wys ok

Wikej :
max diugos¢ (w cm)

Dhugosé roes Sytuacja wsparcia S_ytuacja wsparcia Dhugogc Dtugos< przyciecia Dtugos¢ przyciecia
pm%ﬁdnip;r:y £ bazy silnika przyciecia tuby ** paska zebatego
(niZsze otwory stupa
centralne)
-36,50 -8.76 145 {max dhugos¢ x 2) - 14
-14,1 -18.00 g

Forma B. Sciana do podiogi

Wejs

Wejscie: max dtugosc [wcm) Wejscie:

Wejscie: max. wysokos¢ (wcm)

max diugos¢ [

max szerokosci (w cm)

Dluges< przycigcia | Sytuacja wsparcia SYlLiacia. WS parcia Dhugose Diugo$¢ przyciecia Dlugos¢ przycigcia
L silnika dE tuby ** paska zebatego
prowadnicy bazy (niZsze otwory przyciecia
centralne)} stupa
=27, -16.6" =145 (max dtugose x 2} + 3
27,38 2140 -27,00 . .

Forma C. Miedzy Scianami

Wejscie:
max dtugos¢ (wcm)

Wejééie: max diugesc (wcm) Wejécie: max. wysokoS€ (wem)

Dlugos€ przyciecia | Sytuacia wsparcia Sytuacja wsparcia | pygpé¢ Dlugos¢ przycigcia Dhugoes¢ przycigcia
prowadnicy bazy silnika przyciecia tuby ** paska zebatego
(nizsze otwory o
pa
centralne)
-28,50 14,5 (max dlugosé x 2) + 1

Forma D. Forma C Pergola

: 3 Ve
Wejééie: max diugoée (wcm)
Dhugogé ciecia | Sytuacja wsparcia Sytuacja wsparcia > Dhugos¢ przycigeia Dlugos¢ przycigeia
pro%\uadni‘;r:y ; bazy silnika ?ﬁ;;iia tuby ** paska zebatego
(nizsze otwory
centralne) stupa - . —
= -14, max dfugos¢ x 2 ) -
A -14,1 -18.00 .
* Minimum

Bezpieczny margines diugosci paska zebatego przy
odcinaniu wynosi 10 mm.

Z powyzsza tabelg przycigcie paska zgbatego jest 10 mm
diuzsze niz $cisle wymagane (napinacz bedzie w swoje]
minimalne] pozycji i bedzie miat pelng mozliwo$¢ poruszania
sie z przodu). Zawsze bedzie mozliwos$¢ przyciacia
dodatkowe] czesci i jesli popetnimy blad, ten margines
umozliwi nam dalsze skfadanie...

#* Te same przystosowanie we wszystkich przypadkach

Wezystkie wymiary podane wcm
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dhugos¢ przyciecia prowadnicy

Forma B

sytuacia wspornika bazy

Wszystkie wymiary w mm

dhugosé preycigeia stupa
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Krok 18. Zawieszanie haku
Wazne:

Dziata jak stoper dla reszty przesuwajgcych sie
kotnierzy.

Zamocuj obracajac go

Napinanie: Obré¢ w prawo

ST

Luzowanie: Obraé w lewo
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Step 15, Important:
Befare drilling the profile make abutment

max diugesc
between it and the motar suggart. I"‘ — :
189

diugos¢ przyciecia prowadnicy 96

&2 sie zatrzyma

a2 sie zatrzyma

dlugos¢ przyciecia prowadnicy 140

254

Krok 16. Obie éruby do profilu i wspornika Krok 17. Zainstaluj ztaczke do pierwszego profilu
wielkosci 5,5mm przeznaczong do przesuwanego kotnierza.

L max diugosé

Wezystkie wymiary wmm
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taczenie dwdch Patio Krok 12. Umies¢ wspornik podnoszac lekko rure.
Przestrzen w jednej z czesci jest potrzebna
aby umiesci¢ zasilanie silnika.

Zestaw do transmisji: @

rd

Kod 80141019 (pozwala na obie opcje) @

Krok 13. Wejscie krgzka Krok 14. Krazek napinajacy

posredni przewodnik
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Krok 8. Zamontuj krazki silnika. tem rom Condal do Hederia
Nie przykrecaj ich.

Krok 9. Zamontuj ptozy i zatoz tasmy po obu
stronach rury.

Wspornik silnika Kotnierz pierwszego profilu

Krok 10. Dopasuj kotnierz przesuwanego profilu
poprzez przesuwanie paska zebatego
na kole zebatym znajdujgcym sie na rurze.

Ploza Montowanie hamulca Hamulec silntka

Krazek slinika

Krazek wejscia
Krok 11. Wycentruj koto pasowe postugujac sie i '
oznaczeniami. | \ Posredni krazek

Krazek napinania
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Instrukcja skiadania

Krok 1. Sktadanie i skrecanie

Krok 2. Umies¢ pasek zebaty w gdrnym otworze
profilu prowadnicy.

Krok 3. Zamknij obwdd wsuwajac kotnierz.
Skre¢ srubami zeby zabezpieczyc.

Krok 4.

Krok 5.

Krok 6.

Krok 7.
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Zamontuj krgzek posredni w osi wspornika
obrotowego.

Pasek musi przechodzi¢ miedzy
wspornikiem rotacyjnym a kotem.

Wsun przesuwany kotnierz do profilu
prowadnicy.

Spdjrz na tabele dostosowania
wymiaru ciecia.
Ustal werande i wsporniki

Umies¢ prowadnice poprzez ustalenie
najpierw gdzie ma by¢ koniec wspornika
rotacyjnego.

Potem dopasuj pustg przestrzen za pomocg
silnika.
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