
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TKANINY SOLTIS:

Specyfikacja: 

-współczynnik przezierności: 14%;
-waga: 380g/m2;
-grubość: 0.45mm;
-szerokość: 177cm (50mb) lub 267cm (40mb);
-odporność na zerwanie (osnowa/wątek): 230/160daN/5cm
-odporność na rozdarcie (osnowa/wątek):45/20daN
-klasa euro: B-s2,d0

Informacje/uwagi: 

-wzmocnione mikrokablami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości: 
doskonała odporność na wydłużenie i rozerwanie;
-powłoka pod wpływem dwuosiowego rozciągania, wywierana w osnowie i 
wątku: brak deformacji podczas wdrażania i użytkowania;
-doskonała powłoka na grzbiecie drutów i antyporostowa obróbka powierzchni:
doskonała wytrzymałość estetyczna i mechaniczna;
-ekstremalna płaskość i mała grubość: gładka, łatwa do czyszczenia 
powierzchnia o niewielkich rozmiarach i łatwym nawijaniu;

Soltis Horizon 86 promuje pobór naturalnego światła. Jest to korzystne pod 
względem:
-oszczędności energii dzięki ograniczeniu stosowania sztucznego oświetlenia;
-dobrego samopoczucia;

Podane parametry techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-5%.


