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DANE TECHNICZNE 

ZADASZENIE ALUMINIOWE Z POLIWĘGLANEM LUB SZYBĄ 

 

 

 

INFORMACJE: 

INFORMATION: 

 
- w miejscach gdzie istnieje wysokie ryzyko spadku sopli oraz innych niewielkich 

przedmiotów zaleca się użycie poliwęglanu litego; 

- przy spadającym śniegu z wyżej położonych dachów, masa zsuwającego się śniegu 

może być niebezpiecznie ciężka, wskazane zastosowanie mostków przeciwśnieżnych lub 

łamaczy śniegu; 

- przy bardzo dużych opadach śniegu, zaleca się usunięcie śniegu z dachu; 

 

- in places where there is a high risk of falling icicles and other small objects, it is 

recommended to use solid polycarbonate; 

- when snow falls from higher roofs, the mass of sliding snow may be dangerously heavy, 

it is advisable to use snow bridges or snow breakers; 

- in case of very heavy snowfall, it is recommended to remove the snow from the roof; 
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I.PROFILE 
PROFILE DETAILS 
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II. SYSTEM 
SYSTEM 
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 III. ZASTOSOWANIE ZABUDOWY PIONOWEJ Z 

ZAMOCOWANIEM DO SŁUPA 

APPLICATION OF VERTICAL CONSTRUCTION WITH FIXING TO A 

POLE 
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IV.SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

ASSEMBLY DETAILS 
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MAKSYMALNE WYMIARY SZYBY LUB POLIWĘGLANU 

MAXIMUM DIMENSIONS OF GLASS OR POLYCARBONATE 

 

 

WYSOKOŚĆ ZADASZENIA PRZY ŚCIANIE 

                                   HEIGHT OF THE ROOF AT THE WALL 
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